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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《 PIXUS 己己日 i 》 をお買い上げいたださまして、まことにありびとうございます。本製品の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてもっと詳しく 
知りたいときにお役に立ちます。 

電液障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を弓 I き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際エネル幸’ースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネルギー 
のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することびでさる任意制度となっていま 
す。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、ファクシミ1」、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントか 
ら電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマークにゴ）は、日米で統一されています。 

商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

♦目 J は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ® 、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 
2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 98、 Microsoft ® Windows NT @ 4 .日、 Microsoft ® Windows ® 9 己をそれぞれ 
Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98 、 Windows NT 4 .日 、 Windows 9 己と略して記 
載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップル〕ンピュータ社の商標です。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びございましたら、最 
寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプ I 」ンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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巧用説明書の見かた/記号について 


NXUS 5501 



本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 
には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 

I 盛 I 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全 

A 胃 に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

I A 、一 I 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書かれ 

江思 I ています。安全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 

屯が 操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操 

作を防ぐために、必ずお読みください。 

^ 参考 操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


かんたんスタートガイド 

お-.，|广*7^|..'造挖言ミす^ 


薄 i. 


句.ミ心 


冨本操作ガイド 



プリンタ活用ガイド 


アプリケーシヨンガイド 


ず、最初にお読み<ださい。 

コンピュータとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインス!-ールな 
ど、本プ U ンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されています。 


印刷を開始するときにお読みください。 

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
ち法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処ち法 
など、本プ IJ ンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 


画面で見る f ま用説明書です。 

プ U ンタに関してをつと詳しい説明び知りたいとさにお読みくださ 
し、ドライバの各機能の詳細や応用的な使用ち法、『基本操作ガイド』 
には記載されていないトラブルの対処ち法について説明しています。 
操作方法については「『プ U ンタ活用ガイド』を読もう」 （ P . 己 2) を参 
照してください。 

画面で見る f ま用説明書でず。 

『プ U ンタソフトウエア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーシヨンソフト、 

ZoomBrowser EX/PhotoRecord や Easy - Ph 日 toPnnt ( Windows )、 
Image 目「日 wser ( Macintosh ) について、画像データの読み込みち法 
や各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。操作ち法につい 
ては「『プ U ンタ活用ガイド』を読もう」 （ P . 己 2) を参照してください。 










巧をにお巧いいただ < ために 


安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 

A 警告 (m 下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や乂災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 

設置場巧 f について アルコール-シンナーなどの引义性を剤の近くに置かないでくだをい。 


電源について 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで<ださい。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでくだをい。 

電源コードを傷つける、加工する、引つ張る、無巧に曲げるなどのことはし 
ないで<ださい。まだ、電源コードに重いらのをのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでくだをし、。 





電源コードを巧ねたり、結んだりして使わないで<ださい。 

万一、巧び出たりをな臭いびするなどの異甫び起こった場合、すぐに電源を切り、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか6巧いてくだをい。 

そのまま使用を続けると、义災や感電の原因になります。販売店または修理窓□までご連絡ください。 

電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこりや ... ^ - 

巧れを巧いた巧で拭を取ってくだをい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする \：m 

と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因 の ^ 

となります。 


お手入れについて 清掃のとをは、水で湿 S せた巧を使用してくだをい。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性を剤は使用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 




清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか6巧いてくだをい。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 

取扱いについて プリンタを分解、改造しないでくだをい。 

内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。 

プリンタの近<では、可燃性のスプレーなどは使用しないで<ださい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、义災や感電の原因になります。 


• 堂光灯などの電気製品の近くに置くとさのご注意 

堂光ななどの載製品とプリンタ嚇勺1已 cm 切上離してくださ IA 近づけけると堂光灯のノイズが原因でプリンタが誤 
動作することがあります。 

♦ 電源を切るとさのご注意 

電源を切るとき瓜必ず電源ボタンを巧して電原ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点な•点 
滅しているときに電源プラクをコン tz ントから巧 IVC 切ると、その後印商にきなくなることがあります。 
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lA 注意 I m 下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 

設置場巧 f について]不ま定な場所や振動のある場所に置かないでくだをい。 

湿気やほこりのるい場所、屋か、直射日光の当たる場所、高温の場所、义気の近くには置かないでくだをい。 

义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：己で〜3己で湿度： 10 %RH 〜 90 %RH 

毛巧の長いじゆうたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 

電源にごいて 電源コードを巧くときは、化ずプラグを持って巧いてくだをい。 [ W - 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、义災や感電の原因になることが 

をります。 ^ ^ 



延長電源コードは使用しないで<ださい。 



いつでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 



取扱いにごいて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 


AC 100 V なかの電源電旺で巧用しないでくだをい。 

义災や感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電ミ原電圧： AC 100 V 電ミ原周波数：已0/巨 OHz 

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとまは、化ず両側下部分を両手でしっかりと持ってくだをい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属物や液化•引义性を剤ヴルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで < だをい。 

万一、異物（を属片や液化など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか6巧いて、販売店または修巧ま付窓口までご連絡くだをい。 

ままのため、お子様の手の届かないところへ巧管してくだをい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振6ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服をミちすことがあります。 

印刷を、プリントへッドの金属部分には触れないでくだをい。 一- 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 一 
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を部の名赖とな割 


前面 



用紙サポート 

セットした用紙を支えます。印刷する 
前に引き出してください。 


用紙ガイド 

用紙をセットしたとさに、つまんで動 
かし、用紙の左端に合わせます。 

才ートシートフイータ 

ここに用紙をセットします。一度に複 
数枚の用紙びセットでさ、自動的に一 
枚ずつ給紙されます。 

フ□ントカバー 


インクタンクの交換や紙づまりのとき 
に開けます。 


排紙トレイ 

印刷された用紙び 
排出されます。印 
刷する前に引き出 
して<ださい 



電源ボタンー 

電源を入れる/切る 
とさに押します。 


電源ランプ 


電源のオン/オフ 
や、エラーの 状態 
を知らせます。 


リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消 
してからこのボタンを押す 
と、エラーび解除されて印 
刷でさるようになります。 
また印刷中にこのボタンを 
押すと、印刷を中止します。 


み参考 

電源ランプの表示について 


電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認でさます。 

消な . 電源がオフの状態です。 

緑色に点好 . 印刷可能な状態です。 

緑色に,点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 

緑色に点好後、オレンジに点滅 

. エラーが発生し、印刷でさない状態です。今 P .47 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。 P .47 








背面 



USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 


プリンタケーブル接続部 

プ U ンタケーブル（パラレルケーブル） 
でコンピュータと接続するためのコネ 
クタです。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコ 
ネクタです。 


内部 



紙間選択レバー 

用紙の種類に応じて、プ U ントヘッドと 
用紙の間隔を切り替えます。使用する用 
紙に合わせて切り替えてください。 
^専用紙を使ってみよう 

プリントへッド固定 レバー 

プ U ントへッドを固定します。 


•重要 


プリントヘッドを取り付けた5、このレ 
バーを上げないでください。 


プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 
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1 プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプが点滅後、点なします。 



2コンピユータの電源を入れる 

参考 

電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .47) を参照してく 
ださい。 


■ 使用でをない用紙について 

下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 

• 巧れている/カールしている/しわがついている用紙 
参濡れている用紙 

• 薄すざる用紙（重さ64 g / m 2 未満） 

• 厚すぎる用紙（重さ10己 g / m 2 を超えるもの） * キヤノン純正紙外 
• 絵はがき 
• 往復はがき 

• 写真やステッカーを貼ったはがき 
• ふたが二重になっている封筒 
• ふたがシールになっている封筒 
• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 
参穴のあいている用紙（例：ルーズリーフ） 


プ u ンタを準備ずる 

E 口刷を開始する前に、次の手順でプリンタの準備を行ってくださし、。 


印耐してみよ/つ 


■用紙のセット方法 

用紙のセット方法について、普通紙を例に説明します。 

^参考 

♦ キヤノン専用紙の紹介については「専用紙を使ってみよラ」 （ P .18) を参照してください。 

♦ 封筒やキヤノン専用紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 

1 セットずる用紙をそろえる 

参考 

用紙がカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直してか5 (表面が波状にな5ないように）セットして 
<ださい。 






3 用紙をセットする 


この線を超えないようにセツトする 



参考 

普通紙に印刷するとをは 

♦ 普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製カラー目 J 用普通紙 LC - 301 
やスーパーホワイトペーパー SW -101 が使用でをます。 

用紙サイズ[定型紙] A 4、 B 已、 A 已、レター、リーガル 

[非定型紙]最小（横90.日 mm X 縦120.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 已 84.2 mm ) 
用紙の重を64〜1日已 g / m ^ 

参普通紙は、7已 g / m 2 で約1已日枚（高さ 13 mm ) までセットでさます。ただし排紙トレイに已〇枚程度 
たまったら取り除くようにしてください。 

はびをに印刷するとをは 

♦ 一般の官製はがさ、インクジェット官製はがさ、お年玉付さ年賀はがさに印刷でさます。ただし、往復は 
がさは使用でさません。また、写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ はがきの両面に印刷するとをは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとを、 
通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面から印刷すると状態が改善することがあります。 
♦ はがきは4日枚までセットでさます（プ□フェッシヨナルフオトはがさ、フオト光ミ尺八ガキは2日枚)。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な5ないように1枚ごとに排紙トレイから取り除いてください。 

♦ また、はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。 

♦ プリンタドライバの設定は、必ず[用紙の種類]でセットするはがきの種類を指定してください。 



通信面 

巧ち面 

官製はびを 

[はがさ] 

[はがき] 

インクジェット官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがき] 

プ□フェッシヨナルフォトはがを 

[プ□フォトペーパー] 

[はがき] 

フォト光ミ尺八ガキ 

[光ミ尺紙] 

[はがき] 


♦ 写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
専用紙を使ってみよラ （ P .18) 



I 











义書を印刷してみよ 5 

ここでは、文書を EP 刷する操作を例に、 EP 刷の基本的な操作手順について説明し 
ます。 

参考 

ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。 

なお、本書では Windows XP をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。 

1プリンタの準備をずる ^ P .7 
1 原稿を作ぶする、または印刷するファイルを開< 

3 プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。 
[印刷]画面が表示されます。 



I 巧刷电）」〔キヤン时レ] [ 巧用(さ）] 


参考 

参 Windows 2000をご使用の場合は、アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選 
ぶと、[印刷]画面に[基本設定]タブが表示されます。[基本設定]タブをクリックしてください。 
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印刷に要な設定をする 


を本設定 i 多 ペ-ジ設 定萄スタンプ巧易: 


S 圆 



巧刷品宵： 〇きれい域 

陆： ® 職の） 

幽’ 〇嫩、 ® 

〇カスタムに) 



参考 


用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定した 
サイズと違っている場合は、同じサイズに設定してください。 

プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』やヘルプを参照してください。 

[印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でをないものもあ 
ります。 


印刷を開始する 



参考 

印刷中にリセットボタンを巧すと、印刷を中止することがでさます。 


夕参考 

表示される画面は、ご使用のアプリケーションソフトにより異なります。 

なお、本書では、 Mac OS 9をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 

1プリンタの準備をする ^ P .7 
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原稿を作ぶする、または印刷するファイルを開< 


用紙サイズを設定する 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[用紙設定]を選びます。 
[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


Canon Pixus 550 i 


I 用化サイズ ； I A 4 


d _2^_ D 




□フチなしを面巧刷 
はみ化し畳： 


拡が捕小：[100 I 回$ 

か刷ち向: Bil 圖 

□記定巧巧 


巧 


[用紙サイズ]か！ 5E|] 刷する 
用紙サイズを設定します。 


[OK] をクリックします。 


印刷に要な設定をして印刷する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
[プリント]ダイア□グが表示されます。 



〇 [プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 

^参考 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿の種類を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷 
品位や色で印刷でさます。 

文書 夕字中/こ、の原稿を印刷するとさに選びます。 

グラフィックスイラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するとさに選びます。 

写真 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

マニュアル 選択後、[詳細設定]をクリックすると[詳細設定]ダイア□グが表示されます。 

[詳細設定]ダイア□グでは、印刷品位や色に関する詳細な設定を行なうことがでさ 
ます。 


♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』やヘルプを参照してください。 
♦ 印刷中にリセットボタンを巧すと、印刷を中止することがでさます。 



























写真を印刷してみよ 5 

付属のアプリケーションソフトを使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡 
単な操作でフチなし全面印刷できます。 

• 操作を行う前に、付属の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
( Windows をご使用の場合)、または ImageBrowser （ Macintosh をご使用の場ち）をイ 
ンス I -ールしてください。 

インス!-ール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• ここでは、各アプリケーションソフトを使用してフチなし全面印刷する操作方法につい 
てのみ説明します。詳細な設定方法やま意事項、その他の機能については『アプリケー 
ションガイド』を参照してください。 

夕参考 

フチなしを面印刷でをる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は、プ□フェツショナルフォトぺーパー PR-101 (A4、L 半 IJ、2L 判）、スーパー 
フ ォ 卜ぺーパー SP-101 (A4、L 半 IJ、2L 判）、マツトフォトぺーパー MP-101 (A4、L 判）、フォト光ミ尺紙 GP-301 
(A4)、 プ□フェツシヨナルフオトはがき PH-10K フオト光ミ尺八ガキ KH-2 日 1N、 インクジェット官製はがき、官製 
はがさです。 




Easy - PhotoPrint を使用して、デジタルカメラで撮影した写真を、簡単な操作でフチなし全面 
印刷する操作について説明します。 


Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print (Exit 2.2) に巧応しており、 Exit 対応のデジタルカメラで 
撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりされいな写真に仕上げることが 
でさます。 

1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇メモリカードをコンピュータにセットします。 

参考 

ここでは、メモリカードに保存した写真を印刷する方法について説明します。メモリカードをコンピュータに 
セットする方法は、メモリカードの使用説明書を参照してください。 

〇 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、に anon 
Utilities ] -に asy - PhotoPrint ] - [ Easy - PhotoPrint ] の順に選びます。 

[1 .画像選択]が表示されます。 
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印刷する画像を選ぶ 


〇フオルダウインドウから印刷したい写真が保存されているフオルダ（メモリカードの 
ドライブを選択し、印刷する画像が入ったフオルダ）を選びます。 

選んだフオルダに保存されている写真が表示されます。 



ゴ寺スクトッフ 

♦ マイドキユプント 
- J マイ]ンピユ-夕 
♦-过3.日インチ FD < A :) 

+ W □一カルディスクめう 
-一 MEM 0 RYCARD 1 化 

ご Desktop Folder 
ご TheVolumeSetti 
+ W WORK ( E ：) 

♦な CD ドライブの 
+ ご其ちドキュィント 
み:ご My Documents 
> q マイネットワーウ 


AUT 0001 

- 0+1 

AUT 0002 

m 

- 0+1 

AUT 0003 

AUT 0004 

fe- 

- 0+1 

aut™ 

pIUi 

oagea 

m 

r ， 0 夺 ’ 1 

AUT 0008 

巧 

こ占 1 0;^ 去 : 1 


W 用 化の 種强：フロフォトペーバー 


ガイダンス 


サムネイル 


フオルダウインドウ 


〇印刷したい写真の下にある [+ ] ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定します。 



EP 刷枚数を表示 


巧刷する用紙を選ぶ 















レイアウトを J 旨定して印刷する 



面固を! 


口場 

iniHi 


国邏互81 


T [3. レイアウト / EP 刷]タブ 
をクリックします。 

Q = 

[レイアウト]か！5 [フチなし 
1面]を選びます。 


〇 [2 .用紙選択]で指定した用紙をプリンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをクリックします。 

指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。 


化 kwu けふ UI 


ImageBrowser を使用して、デジタルカメラで撮影した写真を、簡単な操作でフチなし全面印 
刷する操作について説明します。 

1 ImageBrowser を開始ずる 

〇メモリカードをコンピュータにセットします。 

参考 

ここでは、メモリカードに保存した写真を印刷する方法について説明します。メモリカードをコンピュータに 
セットする方法は、メモリカードの使用説明書を参照してください。 

〇デスクトップの liCanon ImageBrowser ] アイ]ンをダブルクリックします。 

参考 

デスクトップにに anon ImageBrowser] アイコン（エイリアス）が表示されていない場合は、インス!ル 
先のに anon Image 目 rowser] フオルダからに anon ImageBrowser] アイコンをクリックしてください。 

1 印刷する画像を選ぶ 

〇フオルダウィンドウから印刷したい写真が保存されているフオルダ（メモリカードの 
ドライブを選び、印刷する画像が入ったフオルダ）を選びます。 

フオルダに保存されている写真が表示されます。 














EP 刷したい写真をクリックし 
ます。 


[ EP 刷]ボタンをクリックし、 
メニューか5 [レイアウト E 口 
肺 J ] をクリックします。 

[レイアウト選択]ダイア□グび表 
7] T されます。 


レイアウト選択を設定する 



する巧数をおちしで印刷します。 
函がができるだけ大きく印刷されるように、タイ 
ルがになきつめで印刷されます。 


囚巧刷ウィンドウを示 a 寺に、このダイアロヴ I をを示する 

國 


丰ヤンセル j 


用巧サイズ：溢297.0 X 巧 209.9 mm 


^巧巧記ち..."^~ 


因白なトリミング 
し写真領域の設定 .. . I 


囚日！刷ウィンドウを示時に，このダイアログをを示する 

圆 


丰ヤンセル I 〔 <戻る 


か 


[用紙設定]をクリックします。 

[用紙設定]ダイア□グが表示され 
ます。 


フチなしを面 EP 刷を設定する 


Canon PIXUS 5501 




ちき : 297.0 mm 巧； 210.0 mm 


サイホ I A 4 


1囚：7于なしを面印刷> 

はみ出し直：小 ; ' 


J 田报記計...1 


=0ホ I ユー テイリテイ.'] 


が：か縮小：[100 ||丢 U 

印刷ち向: Bil 圏 


□設定巧な 


T 


[フチなし全面印刷]のチェック 
ボックスをクリックします。 


み 


[用紙サイズ]か 5 EP 刷する用 
紙サイズを選びます。 

メニューにはフチなし全面印刷でさ 
る用紙サイズしか表示されません。 


























































































































0 [ OK ] をクリックします。 

[レイアウト選択]ダイア□グに戻ります。 

1巧の用紙に巧刷ずる写真の椒改を設定ずる 


T 


ご：縱 148.2 がか9.か 


I 0(1x1) 



ンドウ表示巧に、この夕'イアロヴIををちする 


圆 


ユ [… —OK -Tj 


[写真枚数]を [1(1 X 1)] 
に設定します。 


〇 


[0 K ] をクリックします。 

[印刷]ウインドウが表示されます。 


印刷を実行ずる 



〇 プリンタに用紙をセツトします。 
〇 [プリント]をクリックします。 


[ E 口刷]をクリックします。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 


巧 


[用紙の種類]か5 EP 刷に使用 
する用紙を選びます。 


[ EP 刷設定]か！5 [写真]を選 
びます。 


巧刷してみよ/つ 
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専用紙を巧ってみよ 5 



オリジナルグッズを作るには 


年賀状、巧お巧を印刷するには 


参 T シャツ転写紙 
• マウスパッド 
• バナー紙 


プ□フェツシヨナルフォトはがき 
フォト光ミ尺八ガキ 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真を巧刷するには 

参プ□フェッシヨナルフオトペーパー 
参プ□フェッシヨナルフオトカード 
• スーパー フォ トペーパー 
参マットフオトペーパー 
♦フオト光ミ尺紙 
参フオト光ミ尺カード 
•フオト光ミ尺フイルム 
参高品位専用紙 

















キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙のち顿 

型番 

積載が数 

紙間選}尺 

プリンタドライバの設定 




レバーの 

位置 

[用紙の種類] 

カラー目 J 用普通紙 

LC-301 

約 1 日 0 枚 

左 


スーパーホワイトペーパー 

SW-101 

約1日0枚 

左 

普通紙 

バナー紙 

BP-101 

1セット 

ち 


プ□フェツシヨナルフォトペーパー 

PR-101 

10枚*1 

左 



PR-101 L 

2日枚 


プ□フォトペーパー 


PR-1012L 

1日枚 



プ□フェツシヨナルフォトはがさ 

PH-101 

2日枚 

左 

プ□フォトペーパー（通信面） 
はがを（宛名面） 

スーパー フォ トペーパー 

SP-101 

1日枚 

左 

スーパー フォ トペーパー 


SP-101 L 

2日枚 




SP-1 日1 2L 

1日枚 



プ□フェツシヨナルフォトカード 

PC-101 L 

2日枚 

左 



PC-1012L 

1日枚 




PC-101 D 

1日枚 


*2 


PC-101 W 

1日枚 




PC-101 C 

2日枚 



マットフォトぺーパー 

MP-101 
MP-101 L 

1日枚 

2日枚 

左 

マットフォトぺーパー 

フォト光ミ尺紙 

GP- 301 

1日枚 

左 

光ミ尺紙 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH- 20 IN 

2日枚 

左 

光ミ尺紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

高品位専用紙 

HR-IOIS 

約80枚 

左 

高品位専用紙 

フォト光ミ尺フイルム 

HG- 201 

1枚 

左 

光ミ尺フイルム 

フォト光ミ尺カード 

FM-101 

2日枚 

左 

*2 

T シャツ転写紙 

TR- 201 

1枚 

ち 

T シャツ転写紙 





マウスパッド 

MK-101 

1枚 

ち 


0HP フイルム 

CF-102 

3日枚 

左 

0HP フイルム 


夕参考 

参用紙について、詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 

• *1 用紙が貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセツトする際は、必要枚数（最大10枚）を1枚ずつ 
セツトして < ださい。 

• *2 プ□フェツショナルフォトカード、フォト光ミ尺力ードに印刷するときは、 CD-R 日 M に入っているアプリケーショ 
ンソフトを使ラと、印刷の設定が簡単にでさます。 

アプリケーションソフトの使いかたについては、『アプリケーションガイド』を参照してください。 


- 歩ずず痊使いかた 
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便利な機能を巧ってみよう 

プリンタドライバを使いこなすことで、プリンタのいろいろな機能を活用するこ 
とができます。プリンタドライバには、下のような機能があります。 

参考 

詳しい操作方法については、『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 


みぷ 

がぷ 

^デジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい 


聲鱗 

画像の輪郭をなめらかに印刷したい 


Festival 



^用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル 
印刷したい 











拡大/縮ル率を設定して印刷したい 


1枚の用紙に複数ページを縮ルして印刷 



































BH 




> イラスト風に印刷したし、 




■^ スタンプを巧刷したい 


lide] 


pTrai'e/ I'f " 成 I 


B 圍圓圖圓圖圍 B 

1 2 3 4j^ 5 6 7 8 



複数ぺージの原稿を冊子に綴じ 5 れるよう 
に印刷したい 


f ! いかた 





















プリンタドライ/ V の開まかた 


f リンタドライバの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、お使いのアプリケーションソフトか5表示させ 
たり、 Windows のスタートメニューか5表示させたりできます。 

参考 

このマニュアルでは、おもに Windows XP における操作方法を説明しています。お使いのシステムによって、操作方 
法び異なる場合があります。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーシヨンソフトか5開く 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

お使いのアプリケーションソフトによって、操作ち法が若干異なる場合があります。ここで 
は、一般的な手順を説明します。 

1お使いのアプリケーシヨンソフトで、 EP 刷を実>5するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことがでさます。 

2 [Canon PIXUS 已已日 i ] が選ばれていることを確認し、[詳細設定](ま 
たは[プ□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

夕参考 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳 
しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 
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■ プリンタドライバの設定画面をスタートゾニューか6開< 

プリントヘッドのヘッドクリーニングなど、プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、す 
ベてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

プリンタドライバの設定画面をスタートメニューから開くと、[詳細]シートなど 、 Windows 
の機能に関するシートが表示されます。それらのシートは、アプリケーションソフトから開 
いたときには表示されません。 Windows の機能に関するシートについては、 Windows の 
使用説明書を参照してください。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]^ [プリンタと 
その他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

Windows XP をお使いの場合は、[スタート]ボタンをクリックし、驗赶一[プ 

リンタ]の順にクリックします。 

2 [Canon PIXUS 已 50 i ] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューを開き、 [ EI 1 刷設定](または[プロパティ])を選ぶ 

Windows NT 4.0 の場合は、[ドキュメントの既定値]を選びます。 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 


- 歩ずず痊使いかた 
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CD-ROM に入つている 
アプ IJ ケーシヨンソフトについて 

プリンタソフトウェア CD - ROM には、デジタルカメラで撮った写真を編集した 
り、簡単な操作でフチなし全面印刷が行えるアプリケーションソフトが入ってい 
ます。用途に応じてご利用ください。 

参考 

♦ 各アプリケーションソフトのインス!-ール方法については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

•各アプリケーションソフトの詳しい操作方法については、プリンタソフトウェア CD - ROM に入っている『アプリ 
ケーシヨンガイド』を参照してください。 


■ Easy-PhotoPrint (Windows) 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 
面 EP 刷がでさます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミ 
ングや画像の回転などの簡単な編集も 0 K ! Exit Print 対応。 


■ 3D-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷してオプションの 3 D フォ 
トフレームを通して見ると、迫力ある立体写真のできあがり！ 


■ ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルタ'ご 
とに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、キャプシヨ 
ンや飾り付け、移動やコピー操作ち簡単！ 

■ ImageBrowser (Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作 
でインデックス印刷やフチなし全面印刷ができます。写真の加工や 
キャプションも 0 K ! Exif Print 対応。 



■ Movie-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、4日枚の連続写真 
にして印刷します。パラノくラめくればノくラノくラマンガの出来上がり。投 
球フ オーム やゴルフのスイングチェックに最適！ 

■ PhotoStitch (Windows/Macintosh) 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

360度に展開する広大な風景も、1枚のパノラマ写真に！ 
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インクタンクを交換ずる 


インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクを 
交換するときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく EP 刷できません。本プ 
リンタでは、下のインクタンクをちか5順に取り付けてください。 

参イエ:目 CI-3eY 
参マゼンタ：目 CI-3eM 
• シアン：目 CI -3 eC 
• ブラック: BCI -3 eBK 


交換び必要な場合 


インクがなくなると、印刷を開始したときに電源ランプが緑色に点な後、オレンジ色に4回点滅 
します。目 J ステータスモニタ （Windows) やエラーメッセージ （Macintosh) で、なくなつ 
たインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

夕参考 

インクび残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるとさは」 （P .29) を参 
照してください。 




印刷中にインクがなくなると、下のメッセージが表示されます。インクタンクを交換後、フロ 
ントカバーを閉じると、印刷を続行します。 

♦ [X] が表示されているインクタンクは、インクがありません。新しいイ 
ンクタンクと交換してください。 

♦ [印刷中止]をクリックすると、印刷を中止します。 

♦ リセットボタンを巧すと、インク切れの状態で印刷を続行します。印刷が 
終了したら、すぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れ 
の状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 

♦ お使いの環境によって、多少画面が異なります。 


インクびな<なつたインクタンク 


がシヨンぬ）ヘルプお） 


曜 

な 


プリシタの化补ポタン到朽と、インク切れのげ 
おで印刷を倚巧することびできます。巧刷がが 

ぃ。ィン。切れのが態で巧刷を括けると、巧随の 

下殻ががね側ました。 


m 巧間遥巧レバ-位ま：在 

所有を： Administrator 

ドキユゴシトを： Documen 抑 

巧刷 パージ : 1/1 


[巧刷中止がI [ジョブー居 


参考 

インク巧 量が 少な<なると 



印刷を開始すると、 BJ ステータスモニタが表示されます。 

[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなつています。 
新しいインクタンクをご用意ください。 


インクび少なくなつているインクタンク 
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化わが•け拙 1 


印刷中にインクがなくなると、下のメッセージが表示されます。インクを交換後、フ□ントカ 
バーを閉じると、印刷を続行します。 


A PIXUS 5501エラ-を号： D1612 

マゼンタインクがな〈なりました。プリンタのフロ 
ントカバーを巧け、巧しいインクタンクに巧巧しで 
くどさい。が了したら、フロントカバーを Pj じでく 



♦ リセットボタンを巧すと、インク切れの状態で印刷を続行します。印刷が 
終了したら、すぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れ 
の状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 


^参考 

インク巧 量が 少な<なると 



印刷を開始すると、次のよラな画面が表示されます。 

[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。 
新しいインクタンクをご用意ください。 


インクび少なくなつているインクタンク 


交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 

インクの取り扱いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正し<お知5せでさません。 

♦ インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年じ(内に使い切るようにしてください。また、プリンタに 
取り付けてか56力月を目安に使い切ってください。 

♦ インクタンクを包装している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封したインクタンクは6力月じ ( 
内に使い切るようにしてください。 

♦ 印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクがにじむことがあります。 

♦ 黒のみの夕書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニンク'やヘッドリフレッシンクでも、各色のインクが使われます。 

夕参考 

ffi 用済みプリントヘッド、インクタンク回収のお願い 

キヤノンでは、資源再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っています。 

キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主言にご賛同いただければ、お手数ですが、 

使用済みのプリントヘッド、インクタンクをち記マークのある販売店またはもよりのキ canon 

ヤノン販売営業拠点までお持ちください。 丰ト ノン製力ートリッジ 

事情により、お持ちになれない場合は、使用済みのプリントヘッド、インクタンクをビ 回が協力店 

ニール 袋などに入れ、地域の条例に従って処分してください。 
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プリンタの 電源が 入つていることを確認し、フロントカバーを開ける 

プリントへッドが中央に移動します。 


インクのなくなったインクタンクを巧りかす 



•重要 


参衣服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの取り扱いには注意してください。 
♦ 空になったインクタンクは、地域の条例にしたがって捨ててください。 



お 

手 

入 

れ 


インクタンクを準備する 


指にインクび付着しないように、 
キャップを巧さえなび！5取り外します。 


新しいインクタンクを袋か！5出し、 
オレンジ色のテープを引っ張って 
包装をはびします。 



〇- 

インクタンクの底部にあるオレンジ色の 

保護キャップを、ひねって取り外します。 
取り外した保護キャップはすぐに捨てて 
<ださい。 



•重要 


• インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

• 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって捨ててください。 

♦ 保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくな 
る場合びあります。 
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インクタンクを巧り付ける 



P - 

インクタンク上部の 「 PUSH 」 部分を巧して、 
インクタンクを固定します。 



r カチッ」といラ音びするまで、 
しっかり巧してください 


フロントカバーを閉める 

プリントへッドがち側に移動します。 


•重要 


次回印刷を開始すると、自動的にプリントへッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ランプ 
が点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 







巧刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときに 
は、プリントへッドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチエッ 
クパターンを EP 刷してノズルの状態を確認した繳こ、プリントへッドのクリーニ 
ングやプリントへッド位置の調整を行ってください。 

夕参考 

メンテナンス操作を行5前に 

♦ フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクがない場合はインクタンク 
を交換して < ださい。 

♦ インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。 

♦ インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を押して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、されいに印刷される場をがあります。 


^ step I 


ノズルチェックパターンの印刷今 P .30 



パターンが欠けている場合 



G 


か ep 2 

リントへッドのクリーニング^ P .32 


) 


パターンに縦ずじが入っている場合 



C 


ぶ fep ス^^^^^^^^— 

プリントへッド位置の調整^ P .36 



改善されない場合 




プリンタを快適にご®用いただくために 


夕参考 

steps までの操作を行っても症状が改善されない場合 
は、プリントへッドび故障している可能性があります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡くだ 
さい。 


参電源を切るとさには 

プリンタは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために印刷終了後はプリントヘッドにキャップをしています。しかし、印 
刷直後に（電源ランプが消える前に）コンセントか5電源コードを抜いたり、スイッチ付さテーブルタップのスイッ 
チを切ってしまうと、プリントヘッドのキャップが行われず、プリントヘッドが乾燥し、インク目詰まりの原因にな 
ることがあります。プリンタの電源を切る場合は、じ(下の手順に従ってください。 

① プリンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する 

③ 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 


参長期間お使いにな5ないとさは 

定期的 （1 ヶ月に一度程度）に印刷することをお勧めします。長期間プリンタをご使用にな5ない場を、プリント 
ヘッドを良好な状態に保つために1ヶ月に1度をめやすに黒文字の印刷、またはプリントヘッドのクリーニングを 
行うことをお勧めします。 

プリントへッドには高精度印刷実現のため、多数のノズルがあります。サインペンやマジックが長期間使用されない 
とキャップをしていても自然にペン先が乾き、書けなくなるのと同様に、プリントへッドも長期間使用されないとイ 
ンクの目詰まりを起こす場合びあります。定期的に印刷することで目詰まりを防ぐことがでさます。 
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ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 

プリントへッドのノズルか5正しくインクが出ているか、またプリントヘッドの 
位置がずれていないかを確認するために、ノズルチェックパターンを EP 刷します。 

参考 

ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを巧して印刷することもでさます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認して、 A 4 サイズの普通紙をセットします。 

② リセットボタンを巧し続け、電源ランプが2回点滅したとさに離します。 


r ノズルチェックパターンを®刷する 


1プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .22 
3 ノズルチェックパターンを EP 刷する 



0 メッセージを確認して、 [0K] をクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

確認メッセージが表示されたら、にのをクリックします。 


〇 ノズルチェックパターンを確認します。 ^P.31 








プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセ 

[ユーテイリテイ]ダイア□グを表示する 

0 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選びます。 
0 [ユーテイリテイ]をクリックします。 

ノズルチェックパターンを EP 刷する 


このパターンに縦すじび目立つ場合は、 
プリントへッドの位置調整び必要です。 
■^ P .36 


この部分の線び欠けている場合は、プリ 
ントへッドのクリーニングび必要です。 
■^P.32 


[ノズルチェックパターン EP 刷]をクリッ 
クします。 


ノズルチェックパターン巧刷 

ノプルチェツク巧のバターンを印刷します 


へッド位畳調楚 

プリントへッドの巧リ巧け位星の誤差を補正します 


プルダウンメニューか5 [テストプリン 
卜]を選びます。 


お手入れ 



















プリントぺッドをクリーニングずる 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルが詰まっていると思われる場合は、プ 
リントヘッドをクリーニングしてください。ただし、プリントヘッドをクリーニ 
ングするとインクを消耗します。必要な場含のみ行ってください。 

夕参考 

プリントへッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを押して行うこともでさます。 

①プリンタの電源び入っていることを確認します。 

③リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点滅したとさに離します。 




プリンタの電源を入れる 

プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .22 
プリントぺツドをクリーニングする 




©確認メッセージが表示されたら [0K] をクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約30 
己0秒かかります。 


〇へッドクリーニング終了後の操作を行います。今 P.33 の 夕参考 


2 3 






























































1 プリンタの電源を入れる 

2 [ユーテイリテイ]ダイアログを表示する 

〇 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選びます。 
〇 [ユーテイリテイ]をクリックします。 

3プリントへツドをクリーニングする 



©確認メッセージが表示されたらに。をクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約30〜 
已〇秒かかります。 

夕参考 

へッドクリーニング終了後の操作について 

① ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドの状態を確認します。 今 P.30 

インク残量が少ないと、正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は、インクを交換してくださし、。 
今 P .2 已 

② 改善されないとさは、へッドクリーニングを 3 回まで繰り返します。 

③ それでも改善されないとさには、より強力なヘッドリフレッシングを行ってください。今 P.34 














































プリントへッドをリフレッシング 
する 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシ 
ングを行ってください。へッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりイン 
クを消耗しまず。必要な場台のみ行ってください。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .22 
3プリントヘッドをリフレツシングする 


i 间 

が 

か-ニシヴ 

L リフレッシシヴ j 

1 

国 




©確認メッセージが表示されたら [0K] をクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのリフレッシングが開始されます。リフレッ 
シングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約60秒かかり 
よ 9 〇 

〇へッドリフレッシング終了後の操作を行います。 ^P .3 己の参考 


































































1 プリンタの電源を入れる 

2 [ユーテイリテイ]ダイアログを表示する 

〇 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選びます。 
0 [ユーテイリテイ]をクリックします。 

3プリントヘッドをリフレツシングする 



©確認メッセージが表示されたら [0K] をクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのリフレッシングが開始されます。リフレッシ 
ングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約60秒かかります。 

参考 

へッドリフレッシング終了後の操作について 

① ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドの状態を確認します。^ P .3 日 
特定の色だけが印刷されないとさには、そのインクタンクを交換します。 ^ P .2 已 

② 改善されないとさは、インクタンクにインクが残っていることを確認し、プリンタの電源を切って24時間 
じ(上経過したあとに、再度プリントへッドのリフレッシングを行います。 

③ それでも改善されない場をは、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店、ま 
たは修理受付窓口にご連絡<ださい。 


















































プリントへッド位置を調整ずる 

ノズルチェックパターンを印刷して、プリントへッド位置のずれが確認されたと 
きには、プリントヘッド位置を調整します。 

1プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセットする 
2 プリンタドライバの設定画面を表巧ずる^ P .22 


プリントぺッド位置調整パターンを印刷する 



み 

が） 


か-二ぶ 

リフレツシシヴ 


晒 

ヘッドに虽調 g 

，直 

!ィ / 戳盛 

^ 1 &J 

を瓶わ 自姑を源詰を 

聲 | igl 

特巧設定 サイレシト設ミ 


もステ-をスモニ々起ゎを)…1 


T [ユーティリティ]タブをクリックし 
ます。 


^ [ヘッド位關劃をクリックしま 

す。 



A 


乃ントへッドの胁巧け位 S の萬まな巧正する「か》ド化ち調沿を巧います。 

i 卜同し篇穿邸の熙避鑑盤鞭纖綜輝な諭腺飄幾して、;, 

調结巧巧を巧いますか？ 

I 肛=邵 =3 > >、 | ン山^ I - 


m 



1 

1 

9 J バタ-シは正がに印刷されまし城、マ 

^ 问も印刷されねかったり、客しく印府びかすれな、る巧合は、化乂、ま]を进祈して、もう一な最佩 

い:;;館邸::：]1，け、, Vii 、 1- 

らが迪してく粉い。 


巧 


メッセージを確認して、 [0 K ] を 
クリックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。 

確認メッセージが表示された5、 [0 K ] 
をクリックします。 


? 印刷さ動ることを確認し、 

[はい]をクリックします。 
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プリントへッド位置を設定する 




= 

== 

= 

[=] 

= 

== 

ミ 

== 

r"g 

- 1 


巾"'。 1 ajWsl,J だ、-。〜 

A 列(か 

旧 ゴ 

B 列(目)： 

|0 ゴ 

がりを)： 


?又ち向の調裝トト 

.5) 

D 列也)： 

1〇 ゴ 

E 列の： 

|〇 ゴ 

巧りの： 

と斗 


々 


_キャン t ル」_ヘルプ(が _I 


各パターンの中か5最も縦 
すじの目立たないパターン 
の番号を入力します。 

F 列のパターンが均一にな5な 
いとさには、白い縦すじが最ち 
目立たないパターンを選びま 
す。 


[0 K ] をクリックします。 




■■■lllllll 


最も縦すじび目立たない例 


縦すじび目立つ例 


©完了のメッセージが表示されたら、 [0K] をクリックします。 


1プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセットする 

1 [ユーティリティ]ダイアログを表示する 

〇 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]をクリックします。 












プリントへッド位置調整パターンを EP 刷する 



A 


へッド位置調空を巧います。 

調装には巧刷を巧いますので、プリンタのおな（ケ - ：；!■ルの 
接続，プリンタの巧源をオン）をして、化巧還巧レパ'をを 
にセットし、オートシートフィーダに普 ii 紙を1巧入す 
ださい。 


調装用のバタ—ンを印刷しますか？ 


ヤンセル 




〇 


メッセージを確認して、 [0 K ] をク 
U ックします。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。 


プリントへッド位置を設定する 


か 


各パターンの中か！5最も縦すじの目 
立たないノ くターンの番号を入力しま 
す。 

F 列のパターンが均一にな5ないとさに 
は、白い縦すじが最ち目立たないパター 
ンを選びます。 


[設定]をクリックします。 


縦すじび目立つ例 


最も縦すじび目立たない例 



装 


ミミ IM mmmii 
II mmmll 
-mmlm 







































































プ IJ ンタのををについて 


引越しなどで本プリンタを別の場所に移送するときは、購入時に本プリンタが 
入っていた箱や保護材を使用して姻包してください。 

ほかの箱を使用するときは、丈夫な箱に保護剤を十分に詰め、本プリンタがち全 
に移送されるようにしっかりと姻包してください。 

1 プリンタの電源を切る 

2 電源ランプが消えていることを確認して電源プラグをコンセントか S 巧く 




お 

手 

入 

れ 


電源ランプ点な中、点滅中には、電源プラグをコンセントか5抜かないでください。プリンタの不良や故障の原 
因になり、印刷でさな<なることがあります。 


3用紙サポートと排紙トレイを閉じる 
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接続ケーブルと電源コードを巧りかす 



テープでプリンタを固定する 



プリンタの両側を保護なではさんでおに入れる 



参考 

運送業者に輸送を依頼するとさは、箱の上部に r 精密機器」と明記してください。 



困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

参考 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/こXに説明します。該当するトラブルが見つからないとさには『プリンタ活用ガイ 
ド』を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインストールできない ^P.42 

♦ EP 刷結果に満足でさない 

最後まで印刷でさない^ P.43 

印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る^ P.43 
用紙がカールする/インクがにじむ/はがさがミちれる今 P.44 
印刷面がこすれる今 P.44 

♦ EP 刷が始ま5ない/途中で止まる^ P.4 曰 
♦ 用紙がうまく送5れない^ P.4 目 

♦ 電源ランプがオレンジ色に点滅している^ P.47 
♦ 画面にメッセージが表示されている 

纖里 , id LPT1 または USBnnn への「書込みエラー/出カエラー」が表示されている今 P.48 
「エラー番号：* 202」 （* は英字）が表示されている^ P.49 
「エラー番号： *2 日3」 （* は英字）が表示されている^ P.49 
「エラー番号： *3 日日」 （* は英字）が表示されている今 P. 已日 

♦ E 口刷速度を速くしたいときは^ P.50 


エラーび発生したとまは 



圓 


1* ん。プリ: 


。如)リセりトボタン到 P して I 


化閒进巧レバ-は是： 左— 
円 f 有を： Administrator 


い顺ゃ止® I Iジョブー度をま示域I 


印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生す 
ると、自動的に BJ ステータスモニタが表示されます。 BJ ステー 
タスモニタが表示された場合には、[プリンタ情報]に表示されて 
いる巧処方法にしたがって操作してください。 

また、ご使用の環境により目 J ステータスモニタ m 外の画面が表示 
された場合は、メッセージにしたがって対処してください。 


Windows Me/Windows 98/Windows 9已をご使用の場合は、目 J ステータスモニタに[ガイド]タブが表 
示されます。[プリンタ情報]に表示されているエラー内容を確認後、[ガイド]タブをクリックし、メッセージ 
にしたがって対処してください。 
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♦プリンタドライバびインストールでをない 


原因 


•ぷ娜ぷ眉 


手順通りにインス I ルしていない 


ほかのアプリケーシヨンソフトを起 
動している 


インス I ル用の CD - ROM び自動的 
に起動しない 


インストール用 CD - ROM に異常びあ 
る 




インス I -ールの途中で先の画面に進 
めな<なつた 


『かんたんスタートガイド』の手順にしたびってインストールしてくだ 
さい。正しい手順で操作していない場合は、インス!-ールをやり直して 
<ださい。 

エラーび発生してインストーラび強制終了した場合は、 
コンピュータを再起動して再インス!ルしてくださ 
し、。 


ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてか5、もラー度イン 
ストールしてください。 


[スタート]か5 [マイコンピユータ]を選び、開いたウィ 
ンドウにある CD - ROM のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

Windows XP 似がをご使用の場合は、[マイコンピユー 
夕] アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウに 
ある CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 

画面上に表示された cd - rom のアイコンをダブルク 
リックします。 


インストール用 CD - ROM に異常びある場合は、ご相談窓□にご相談く 
ださい。 

SfiflwUWM Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM び読めるかど 
ラか確認して < ださい。 

CD - ROM をセツトしたときに、 cd - rom のアイコンび 
表示されるかどうか再度確認してください。 


[プリンタの接続先]画面か5知こ進めなくなった場合は、次の操作に 
したびってインストールをやり直してください。 

① [キャンセル]をクリックする 

② [インス!-ールの終了]画面で、 
[0 K ] をクリックする 

③ [終了]をクリックし、 CD-ROM 
を取り出す 

④ プリンタの電源を切る 
⑥コンピュータを再起動する 
⑥『かんたんスタートガイド』の説 

明にしたびって、プリンタドライ 
パをもラー度インストールする 



ホの キ應 こがってください。 

1ブリンさとコシビューさの巧技を*豆して < だな、 • 

2.プリシさのモおモ入れてくだな、 

3巧技モモ白め置3します。このままわ待ちください。 

i 召なぞれるまで巧苗！びかかることびあります。自め記就げ完 
了すな:この ite は;'おます。 

I ;濡鑛織避た巧がホ冊ほほそ謂合は[キの 

ミしてくだな、 

ぶ、ケープルを 


なる！プリンタの巧技ホモ白れ註さ] 
プリン々のモ3¢とケーブルの巧技を確置 I 
巧ちしているのに白れ贾さしない«合( 
ブリン々からかし、もう一广一…マ1マ 


一ち巧ちしてみてくだな、 • 
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フ□ントカバーを開け、インクタンクのラベル上の 「 PUSH 」 部分を}甲 
して、インクタンクびしっかりセットされているかどラか5崔認してくだ 
さい。 

また、オレンジ色のテープび下の図1のようにすべてはびされているこ 
とを確認してください。図2のようにオレンジ色の部分び残っている場 
合は、オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 


図1正しい状態 図2テープが残つている（ X ) 

みぞ 扇-テ- プ 

ミシン目まで完全にテープをはがす 


インクびなくなつていた5新しいインクタンクに交換してください。 
^ P .2 己 


プリンタドライバで正しい用紙び選 
ばれていない 


1 1 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 または[プリン 
卜]ダイア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の 
種類と合っているか確認してください。 




プリントへッドの目づまり/プリント 
へッドの位置ずれ 


ノズルチェックノ くターンを印刷してください。 

今「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P .30) 

参インクび正常に出ていない場合 

今「プリントヘッドをクリーニングずる」 （ P .32) 

^「プリントヘッドをリフレッシングずる」 （ P .34) 

参へッド位置びずれている場合 

今「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .3 目） 

一度取りがした保護キャップを再度取り付けると、ゴミび付着したり空 
気び入ったりしてインクび出なくなることびあります。 



インクタンクびしっかりセツトされ 
ていない/インクびない 


♦01 刷結まに満足でをない 


C 最後まで印刷でをない 


) 


原因 •ぶ 

用紙サイズの設定び印刷する用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 または 
[用紙設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認 
し、印刷する用紙と同じサイズに設定してください。 


八ードディスクの空を容量び不足し 
ている 

八ードディスクに十分な空き容量びないときは、不要なファイルを削除 
して空を容量を増やしてください。 


印刷されない/印刷がかすれる/違5ちになる/白いすじが入る 


困つたとをには 
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( 印刷面がこすれる 



適切な用紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してくだ 
さい。 


^「使用でさない用紙について」 ( P .7 ) 


参フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印 
刷品位び低下する場合びありまず。お使いの用紙びフチなし全面印 
刷のでをる用紙かどうか確認してください。 


^「フチなし全面印刷でさる用紙について」 ( P .13 ) 
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♦01 刷び始ま6ない/透中で止まる 

原因 •ぶ娜ぷ • 


紙間選択レバーび適切でない 紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。^ P .8 

印刷内容によっては左 （ D ) にセットする用紙でも、印刷面がこすれる 
ことがあります。この場合は、紙間選択レバーをちにセットし 
てください。紙間選択レバーが正しい位置にセットされていないといラ 
内容のメッセージが表示されますが、そのまま印刷を行ってください。 


長い時間、連続印刷しているためプリ 
ントへッドび過熱している 


区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1己分似上お待ちく 
ださい。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護するため、印刷 
び一時的に停止しますび、しば5くすると印刷び再開されます。 

lA 注意1プリントヘッドの周辺 L は手を触れないでください。高温1し 
なっている場合があります。 



高精細な写真や絵を印刷している 


印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中です。写真などの 
データは容量び大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えます。 



接続ケーブルび長ずざる 


プリンタケーブル（パラレルケーブル）をご使用の場合は、 2 m 似内の 
ケーブルを使用してください。 

USB ケーブルをご使用の場合は曰 mlU 内のケーブルを使用してください。 



コンピュータ側のトラブル 

!コンピュータを再起動すると、トラブルび解消されることびあります。1 


また、印刷ジョブび残っている場合は、削除してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .22 

② [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリックする 

③ [ジョブー覧を表/示]をクリックする 

④ [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me /98/95 をお使いの場合は、削除する文書をク U ック 
し、[プ U ンタ]メニューから[印刷ドキュメントを削除]を選びます。 

⑥5崔認メッセージび表5"、された5、[はい]をクリックする 

① システムフオルダの機能拡張フオルタ’にある旧 J プリントモニタ] 
をダブルクリックする 

② 削除する文書をクリックし、 I 固1をクリックする 


困つたとをには 
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♦用紙びラま < 送 6 れない 


原因 


•ぷ娜ぷ眉 


適切な用紙を使用していない 


給紙□ーラび巧れている 


用紙び詰まった 


厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してくださし、。 

今「使用でさない用紙について」 ( P .7 ) 


次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

① 電源び入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙 
を取り除く 

② リセットボタンを}甲し続け、電源ランプび3回点滅したときに離す 

給紙□ーラび回転します。 

③ 同様の操作を、あと2回繰り返ず 

④ A 4 サイズの普通紙をセットする 

⑥リセットボタンを巧し続け、電源ランプが3回点滅したときに離す 

セットした用紙び給紙され、排紙されます。 

⑥同様の操作を、あと2回程度繰り返す 


次の手順にしたびって用紙を取り除きます。 

八 




② フ□ントカバーを閉じる 

③ 用紙をセツトし直し、リセットボタンを}甲す 


①排紙側または給紙側か5引き出しやすいほうに用 
紙をゆっくり引っ張る 

-用紙び破れてプ IJ ンタ内部に残った場合は、フ 
□ントカバーを開けて取り除いてください。 
このとき、内部の部品には触れないようにして 
<ださい。 

-用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを巧し 
て電源を切り、再度電源を入れ直してくださ 
し、。用紙び自動的に排出されます。 
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♦電源ランプびオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点口後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点打）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅 — X 

f J 繰り返し 


2回 

用紙びない/給紙でをない 

— 

用紙をセットして、リセットボタンを}甲してください。 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除を、用紙をセットしてリセットボタンを}甲してください。 
P .46 


4回 

インクびない 

リセットボタンを}甲すと、インク切れのが態で印刷を続行します。ただ 
し、印刷び終了した5、すぐにインクタンクを交換してください。イン 
ク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 



目回 ; 『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、プリントへッドを取 

プリントヘッドび装着されていない り付けてください。 


プリントへッドび取り付け5れている場合は、プリントへッドを取りが 
し、接点部分の巧れを確認し、取り付け直してください。 


プリントヘッドを取りがし、接点部の巧れを確認し、取り付け直してく 
ださい。 

それでもエラーび解ミ夫されないとをには、プリントへッドび故障してい 
る可能性びあります。修理受付窓□にご連絡ください。 



1 1 

8回 

廃インクタンクび満杯になりそう 

リセットボタンを}甲してエラーを解除します。 

しば5 くの間は印刷できますび、満杯になると印刷できなくなります。 
お早めに修理受付窓□にご連絡ください。 


7回 

プリントへッドの不良 


参考 

電源ランプがオレンジをと緑をに交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。いったんプリンタの電源を切り、電源プラグをコンセント 
から抜いてから、もラー度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 


♦画面にメッセージび表示をれている 


LPT 1 または USBnnn への [ 書込みエラー/出カエラ ー J が表示されている 


原因 

プリンタの準備びでをていない 

用紙びセツトされていない 


プリンタポートの設定と接続されて 
いるインタフェースび異なつている 


プリンタとコンピュータび正しく接 
続されていない 


巧処方法 


電源ランプび点好していることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを}甲して電源を入れてく 
ださい。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作を 
していまず。，な好に変わるまでお待ちください。 

用紙をセットして、リセットボタンを}甲してください。 

用紙なしエラーび一定時間似上放置されるとメッセージび表示される 
ことびあります。 

プリンタポートの設定を確認してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く 

② [ポート]タブ（または[詳細設定]タブ）をクリックして設定を確 
認する 

印刷先のポートに LPT 1 : ( ECP 印刷ポート）び表示されている場 
合はパラレルポートび選択されています 。 USBnnn ( Canon 円 XUS 
己己 Oi ) または USBPRNnn ( Canon 円 XUS 己己 Oi ) ( n は数字）わ'く 
表示されている場合は、 USB ポートび選択されています。 

設定び誤っている場合は、 Windows を終了し、プ U ンタの電源を切 
り、プ U ンタをプ U ンタドライバで選択されているインタフェース 
に接続し直してください。 


プリンタとコンピュータびしっかり接続されていることを確認してく 
ださい。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場 S ま、そ 
れ5をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷して 
みてください。正常に印刷される場台は、中継機、が付けバッファ、 
USB 八ブの販売元にご相談ください。 

参ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換 
し、再度印刷してみてください。 
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プリンタポートの異常 


プリンタポートの状態を確認してください。 

参プリンタケーブル（パラレルケーブル）で接続している場合 

① [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ□パティ]を選ぶ 

② Windows XP/Windows 2000をお使いの場合は、[ハードウエ 
ア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックする 
それ ly がの Windows をお使いの場合は、[デバイスマネージャ]夕 
ブをクリックして<ださい。 

③ [ポート （ COM と LPT )] をダブルクリックしたあと、 [ ECP プリ 
ンタポート] ( LPT 1) をダブルクリックずる 

④ [全般]シートにデバイスの異常に関する記述び表示されているか確 
認する 

⑥[リソース]シートで[競合するデバイス]を確認する 

競合するデバイスびあるとエラーになる可能性びあります。必要に 
応じて競合するデノ（イスを削除してください。デバイスの削除ち法 
はお使いのデバイスの使用説明書を参照してください。 

参 USB ケーブルで接続している場合 

① [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ□パティ]を選ぶ 

② [八ードウエア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 
[USB (Universal Serial Bus ) コント□-ラ]をクリックしたあ 
と、 [ USB 印刷サポート]をダブルクリックする 

それ外の Windows をお使いの場合は、[デバイスマネージャ]シー 
卜で[ユニパーサルシ U アルバスコント□-ラ]をク U ックしたあ 
と、 [Canon 円 XUS 己己日 i ] をダブルク U ックしてください。 

③ [全般]シートにデバイスの異常に関する記述び表示されているか確 
認ずる 

プリンタドライバび正しくインス プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

卜ールされていない ①[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グ 

ラム ])、 [Canon PIXUS 已己 Oi ] の順にクリックし、[アンインス 
トール]を選ぶ 

② 画面の指示にしたびって操作する 

③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プリンタドライバ 
をインストールずる 



プリンタドライバび正しくインス プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

トールされていない プリンタドライバの削除方法については『プリンタ活用ガイド』を参照 

して < ださい。 





困つたとさには 
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J^^adntoshl 


r エラー巧号：* 300 j (* は英字）が表巧されている 


原因 


巧処方法 


プリンタの準備びできていない 電源ランプび,な好していることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてく 
ださい。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作を 
しています。点、好に変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータび正しく接 プリンタとコンピュータびしっかり接続されていることを確認してく 

続されていない ださい。 

♦ USB 八ブなどを使用している場合は、それ5をがしてプリンタとコ 
ンピュータを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷 
される場合は、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

参ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換 
し、再度印刷してみてください。 


[セレクタ]の接続巧に選択されてい ①アップルメニューか5 [セレクタ]を選ぶ 

ない ② [ PIXUS 已己 Oi ] のアイコンをクリックし、[接続先]に 

[ PIXUS 己己 Oi ] び表示されていることを確認ずる 

夕参考 

の対処方法にしたがつて操作してち解ミ夫しない場をは、不必要な機能拡張書類やコント□ールパネル書類を外して 
印刷してみて < ださい。 


♦01 刷速度を速 < したいとをは 

Windows XP/Windows Me/ Windows 2000 /Windows 98 をご使用の場合は、プリ 
ンタの性能を十分発揮するために "US 目ケーブル"のご使用をお勧めします。 US 目ケーブ 
ルの使用にあたっては、プリンタドライバの動作環境を確認してください。 ^P. 己 9 

夕参考 

USB ケーブル接続に変更する場合は、いったんプリンタドライバをアンインス!-ール後、『かんたんスタートガイド』 
の操作にしたがって、 USB ケーブル接続でプリンタドライバをインス!-ールし直してください。 

プリンタケーブルで接続している場合、コンピュータからプリンタにデータを送る方式を 
に CP モード」に設定すると印刷を高速化できます。 

ただし、ご使用のコンピュータによっては、印刷速度が変わらない場合があります。 

1 ECP モードを設定する前の確認事頃 

. コンピュータのプリンタポート（パラレル）が ECP に対応している 
-コンピュータの BIOS で、パラレルポートが ECP モードに設定されている 
. プリンタケーブル（パラレルケーブル）で接続され ている 
-プリンタドライバのインス!-ールが終了している 

夕参考 

コンピュータの仕様や BIOS の設定/確認方法は、ご使用のコンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 
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2 ECP モードを設定する 

〇プリンタドライバの設定画面をスタートメニューから開きます。 ^ P .22 





< [ を倍 1 1 


み 


[ユーティリティ]タブをクリックします 


〇 


[特殊設定]をクリックします 


ぐ 



夕参考 

ECP モードで印刷が5ま<でまないとまは 

ECP モードをオフに設定してください。 

* Windows 9已をご使用の場合は、 ECP モードを解除してもうまく印刷できない場合があります。ヘルプの 「Canon 
目 J プリンタポートでラまく印刷でさない」ち併せて参照してください。 

①上記の操作で、[特殊設定]画面を表示する 

③[プリンタを ECP モードにする]のチェックマークを外し、[送信]をクリックする 
* プリンタの電源を入れ直すと、設定前の状態に戻ります。 












































『プリンタ活用ガイド』を読を5 

プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ巧用ガイド』を表巧する 


『プリンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。付属のアプリ 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプリケーションガイド』の表示方法についてもここ 
をお読みください。 


け•ムリ化1 


1 CD - ROM の開始画面を表示する 

〇『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 をコンピュータにセットします。 

しばらくすると、プ□グラムが自動的に起動し、開始画面が表示されます。 


参考 

♦ CD - ROM をセットしてもプ□グラムが自動起動しない場をは、[スタート]メニユーから[マイコンピユー 
夕] を選び、 CD - ROM のアイコンを夕'ブルクリックします。 

WindowsXP じ(外は、デスクトップ上にある[マイコンピユータ]アイコンをダブルクリックし、 CD - 
ROM のアイコンをダブルクリックします。 

♦ 「使用許諾契約書」画面が表示された場合は、内容を確認し、同意する場合は[はい]をクリックします。 


一 /T- で C 

II 


プリ >5| 
アプリ J 


ドライバ 
シヨン 


[マニュアル]をクリックします。 


[マニュアルを読む]をクリックします。 





■『プリンタミ舌用ガイド』をインストールしない場合 


2『プリンタミ舌用ガイド』を表示する 



■『プリンタ活用ガイド』をインストールずる場合 

夕参考 

『プリンタ活用ガイド』をインス!ルするには、ハードディスクに1日 MB じ(上（『アプリケーションガイド』 
もいっしょにインス!-ールする場合は、3日 MB L ソ上）の空さ容量が必要になります。 

2インストール後『プリンタ活用ガイド』を表示する 






巧 


[プリンタ活用ガイド]を選びます。 
『アプリケーションガイド』ちインス!-ールす 
る場をは、[な川キーを巧しながら[アプリ 
ケーシヨンガイド]を選びます。 


か 


[0K] をクリックします。 

ファイルがコピーされ、プリンタ活用ガイドを 
表示するかどラか確認するメッセージが表示 
されます。 













































































StartHt 




イ; / ストールしたマニュアルを開きますか？ 



辛が片:ル 


^[OK] をクリックします。 



夕参考 

参インス!-ールした『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を表示するとさは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 [ PIXUS 已已 Oi ガイド]-[プ 
リンタ活用ガイド]または[アプリケーションガイド]の順に選びます。 

♦ インス!-ールした『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するとさは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 [ PIXUS 已已 Oi ガイド]-[ア 
ンインス!-ール]の順に選びます。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 
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『プリンタ活用ガイド』を表示する 

Q 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 
しばらくすると、 CD-ROM のフオルタ'が開きます。 


n 

SQCAN0N BJ 

回目 

呂 

3 巧目、 97 けミき 



な 

な 

r - 1 

な 


プリンタドライパ 

アプリケーシ 3 ン 

. マこ 1 アル J 





み 


巧 


[マニュアル]フオルダをダブルクリック 
します。 


n^m 

-? な マニュアル- 。曰 

白 

3巧目、971 K 空き 



> な < 

ca . 1 


ブリンタを巧ガイド 

アブリケーシ3ンガイド 

5 


夕 


Urn 

量なプリ 

ンク 活用ガイド圍囚有 


2 巧目、 971 ド、空き 


謙 


ブリ：^夕活巧ガイ I 


皿 


皆 


々 


[プリンタ活用ガイド]フォルダをダブル 
クリックします。 

『アプリケーションガイド』を表示する場をは、 
[アプリケーションガイド]フオルダをダブル 
クリックします。 


か 


[プリンタ活用ガイド]をダブルクリック 
します。 

『プリンタ活用ガイド』が表示されます。 























































『プリンタ活用ガイド』では、下の内容について説明しています。 


このマニュアルの巧いかた 


マニュアルの読みかた 


便利な印刷テクニックを巧って 
みよ5 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減5し 
て巧刷したい 

青や緑の多い画像を鮮やかに印刷したい 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して印刷 
したい 

E|] 刷品位を調整したい 

画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル EP 刷し 
たい 

J 広大/縮小率を設定して EP 刷したい 

1枚の用紙に複数ページを縮ルして EP 刷したい 

1ページの原稿を指定枚数に拡大して EP 刷したい 

複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるように EP 
刷したい 

両面に印刷したい 

スタンプを EP 刷したい 

背景に模様を付けて EP 刷したい 
イラスト風に EP 刷したい 
1色の濃淡だけで EP 刷したい 
白黒で巧刷したい 
EP 刷する順番を変えたい 


定型外の用紙に印刷したい 
E 口刷するときの動作音を静かにしたい 
プリンタドライバの設定を登録したい 

プリンタを巧ってオリジナルグッズ 
を作ろう 

オリジナル T シャツを作ろう 
年賀状や挨搂状を作ろう 
マウスパッドを作ろう 
フオトシールを作ろう 

いろいろな用紙に印刷してみよう 

使用できる用紙のサイズと種類 
封筒 

高品位専用紙 HR-101S 

フオト光沢紙 GP- 301 

フオト光沢フイルム HG-201 

フオト光沢八ガキ KH-201N 

フオト光沢カード FM-101 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR-101 

プ□フェッシヨナルフオトカード PC-101 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH-101 

スーパーフオトぺーパー SP-101 

マツトフオトペーパー MP-101 

0HP フイルム CF-102 

T シャツ輯写紙 TR-201 

カラー BJ 用マウス パッド MK-101 

バナー紙 BP-101 
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プ ij ンタの状況を確認しよ 5 




BJ ステータスモニタの機能 


BJ バックグラウンダ /BJ バックグラウンドモ 
二夕とは 


BJ プ U ンタモニタとは 


acintosh 


BJ プ U ントモニタとは 


困つたとをには 

プリンタドライバびインスI-ールできない 

されいに印刷でさない/エラーび発生する 

文書が最後まで印刷でさない 
カラーの 発色が良くない 
印刷がかすれる/違ラ色になる 
畳線がずれる 

用紙がカールする/インクがにじむ 
用紙の裏がミちれる 
印刷面がこすれる 
白いすじが入る 
色むらや色すじがある 

E 口刷び始ま5ない/途中で止まる 

印刷が始まらない 

印刷が途中で止まる 

動作はするが印刷されない 

プリントへッドホルタ’が交換位置に移動しない 

用紙び正しく送！5れない/用紙びつまる 

用紙が正しく送られない 
用紙がつまる 

電源ランプびオレンジ色に点滅している 

画面にエラーメッセージび表示されている 

LPT 1 または USBnnn (または USBPRNnn ) への 
「書さ込みエラー/出カエラー」 

そのほかの エラー メ ツセー ジ 

画面にエラーメッセージび表示されている 


Windows をお使いの方へ 

目 J ステータス モニタが表示されない 
バックグラウンド印刷ができない （Windows Me 、 
Windows 98または Windows 9己をお使いの場合） 
正しく印刷でさない 

Macintosh をお使いの方へ 

文字や図形がギザギザになる/グラデーションが帯状の 
模様になる 

バックグラウンド印刷がでさない 


役立つ情報 

印刷でさる節囲 

E 口刷速度を上げるには 

ネットワークでプリンタを使用する 

不要になったプリンタドライバを削除する 

最新のプリンタドライバを入手する 


けル刪 


『プリンタ活用ガイド』を削除する 
プリンタを移送する際のま意 


プリンタドライバの設定画面 
プリンタドライバの設定画面 
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仕様 


プ u ンタ本化 

印刷解像度 

最高4800 * m X 1200 ( 縦 ） dpi 
* 最ル1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印刷速度 

ブラック印刷 
高速：18 ppm 
標準：1 3.0 ppm 

カラー 印刷 
局速：11 ppm 
標準： 7.0 ppm 

※弊社標準パターンにて測定 

印を幅 

最長203.2 mm 

(フチなし印刷時： 216.0 mm ) 

動作モード 

目 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

已巨 KB 

インタフェース 

IEEE 1284準拠パラレルインタフエース 

USB 2.0 Full Speed 

動作音 

約39 d 目 （ A ) (最高品位印刷時） 

動作損境 

旧を- 5 い〜つ 5 い 

湿度： 10% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

なを援境 

温度： 0で〜40で 

湿度：己％ RH 〜9己％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 1 00 V 已0/巨 OHz 

消費電力 

待機時：約0.7 W 
印刷時：約 24 W 

※電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

マま 

418 mm (横 ） x 274 mm (奥行き ） x 1已 9 mm (高さ） 

※用紙ヴポートと排紙トレイを引き出さない状態 

重量 

本体約 4.7 k 呂 

グラフィックイメージ印刷 

データ構成：ラスタイメージフォーマット 
解像度： 300, 600,1200, 2400, 4800 dpi 

プリントヘッド 

ブラック：ノズル数320 (600 dpi ) 

シアン、マゼンタ、イエ: ノズル数2已巨 （1200 dpi ) 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数： 

ブラックインクタンク（目 Cl -3 e 目 K ) 約77已枚*1約1已〇〇枚*2 
シアンインクタンク （ BCI -3 eC ) 約已80枚*2 
マゼンタインクタンク（目 CI -3 eM ) 約490枚*2 
イエ□-インクタンク（目 CI -3 eY ) 約400枚*2 

*1 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1 を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、に0 JIS-SCID No . 己を普通紙に印刷した 
場合 
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プリンタドライバの動作環境 


• Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98 、 Windows NT 4.0 、Windows 9 已が動作するコンピュータ 

• 2已ピンパラレルインタフェースまたは US 目*インタフェース 

• CD - ROM ドライブ 

• インストール時に必要な八ードディスクの空き容量（一時的に使用する領域を含む） 
Windows XP/Windows 2000 /Windows NT 4.0 :已 OM 目 

Windows Me/Windows 98 /Windows 9 已： 1 已 MB 

^Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 日 8 のいずれかがプレイン 
ス1-ールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保証がされて 
います。 （ Windows 日8じ(降がプレインス1 -- ルされているコンピュータから Windows 
XP/Windows Me/Windows 2000にアップグレードしたコンピュータも含む） 

Windows をご使用の場合、下の条件では、目 J ステータスモニタは使用でさません。 

♦ 双方向通信に対応していないコンピュータをご使用の場合 
• 本プリンタをネットワーク機として使用する場合 


参 USB インタフェースを標準搭載し 、 Mac OS 8.61； Lb が動作する Macintosh シリーズ 
コンピュータ 

♦ 30 M 目上の八ードディスク空さ容量 


プリンタ活用ガイドの動作環境 


• Pentium ®7 已 MHz 相当 m 上の CPU ( Pentium ⑩1 33 MHzlU 上を推奨） 

• 2倍速上の CD - ROM ドライブ （4 倍速上を推奨） 

•10 M 目上の八ードディスクの空さ容量（プリンタ活用ガイドをインス!-ールする場合) 
参 Microsoft ® Internet Explorer 5.0 lU 上 


環境基本性能 

消費電力 

待機時電力 

約0.7 W 

資源効率 

本体質量 

本体寸法 （W X D X H ) 

再生資源の使用 
リサイクル 

約 4.7 kg 

418 X 274 X 1已 9 mm 
あり（再生プラスチック使用） 

インクタンク実施 

製品まを 

含有有害物質全構成部品 

外装プラスチック 

稼動音 

特定臭素系難燃剤 （ PBB . PBDE ) 不使用、塩化パラフィン不使用 
重金属 （ Pb ， Hg ， C 「 （ VI ) ， Cd ) ，八□ゲン系難燃剤不使用 
約39犯 （ A ) (最高品位時） 

包装な 

含有重金属 

( Pb、H 旨、 C 「 （ VI )、 Cd ) 
リサイクル 

:不使用（外装箱） 

:容器包装リサイクル法のシステムによる 

規格適合 

国際エネルギースタープ□グラム 、 VCCI (クラス目） 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましょラ。 







お巧い合わせの前 I 



本書または『プリンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったときには」の章を読んでもトラブル 
の原因がはっさりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 



どのような対処をしてもプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プリンタの故障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓□に修理を依頼してください。 

別紙の『ヴー ビス& ヴポー トのご 案内』をご 

覧ください。 




一夕などのシステムの巧題 



コンピュータを購入された販売店もしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライパ'のインス!-ールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム（日 S、 
メモリ、八ードディスク、インタフェースな 
ど）に原因があると考えられます。 


アプリケーシヨンソフトの巧題のよ 
5だけど？ 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のパ'-ジョ 
ンにバージョンアップすると問題が解決する 
場合があります。また、アプリケーションソ 
フト固有の問題と考えられます。 



プリンタドライノ くのバージョンアツプのち法 

は、別紙の r 最新プリンタドライバの入手方 

巧 J をご覧ください。 


お客様相談センター 巧 ▲ 0570 —01— 9000 
全国共通電話番号 お分 k 商品該当番号： 【41】 
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修理の依*!方法について 


•修理窓□へお持ちいただく場合 •修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受か窓 プリンタが輸送中の振動で損傷しないように、なるべく 
口にお持ち込みください。 ご購入 L 、たみ、たときの栖包材をご利用ください。他 

の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入 
れて、プリンタがガタつかな t 、ようにしっかりと栖包して 
ください。 

お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお持 
ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品および消耗品の製造 
打ち切り後 7 年間です。 


使用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の有効活用のために、使用済みのプリントヘッド並びにインクタンクの 
回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力じよって成り立っております。 
キヤノンの環境保全と資源の有効活用の趣旨じご賛同 t 、ただければ、お手数ではござい 
ますが、ご使用済みとなったプリントヘッド並びにインクタンクを、最寄りのキヤノンカートリッ 
ジ回収協力店またはキヤノン販売営業所までお持ちください。 

なお最新の回収窓口一覧、ならびに詳しいご案内につきましては、キヤノン販売ホームぺ 
ージじてご覧いただけます。 

http :// www . canon - sales . co . jp / ecology / crg _ rcle.html 


m 

Canon 

キトノン製カートリッジ 
回が協力店 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお 
願いいたします。 

また、かけまちろ H 、のか、よう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

BJ プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows □ XP □ Me □ 2000 □ 98 □ NT 4.0 0 95 ( Ver . 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法： □直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

I ：プリンタの設定について] 

プリンタドライノ くのノ くージョン N 0. ( 

コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ （できるだけ正懒こ ）（ 

エラー表示の場所： □パソコン□プリンタ 


MB / GB ) 


キヤノン販売株式会社兰田本社干1 08-8011 東京都港区兰田 3- 11 -28 
キヤノン販売株式会社幕張本社〒2目1 -87 11千葉県千葉市美ミ兵区中瀬1 -7-2 










紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その EP 刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

再生紙を使用しています。 
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